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Scheda tecnica

Portaetichetta magnetico con profilo a C 200x20
mm 

Codice articolo 171058

Colore charcoal

Confezionamento Busta da 5 pezzi

EAN 4005546989822

Minimo d'ordine 1 Bag

EAN minimo d'ordine 4005546989822

Peso confezione (lordo) 116.4 G

Paese d'origine CN

Premi 

Descrizione prodotto
• Portaetichette magnetico con inserti personalizzabili
• Pratico profilo a C per un facile inserimento e un fissaggio sicuro dell’inserto
• Ulteriore frontalino di chiusura trasparente utile per proteggere l’inserto dallo sporco
• Altezza: 20 mm
• Aderisce a tutte le superfici metalliche come scaffali in acciaio, armadi e cassetti in metallo
• Include 1 foglio A5 con 5 inserti

Caratteristiche prodotto

Profondità esterna (mm) 200
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Scheda tecnica

Portaetichetta magnetico con profilo a C 200x20
mm 

Altezza esterna (mm) 20

Larghezza esterna 3 mm

Orientamento orizzontale

marchio DURABLE

Larghezza interna (mm) 200

Altezza interna (mm) 17

Apertura no

Asola no

Ritagliabile sì 

Inserti neutri sì 

Colore copertina posteriore antracite

Caratteristiche del prodotto relative ai documenti inseriti adatto all'utilizzo con scanner, protezione dal sole 

Tipologia di fissaggio bande magnetiche

Fissaggio magnetico

Personalizzabile tramite DURAPRINT®
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